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BEDIENHINWEISE

Ein zuschlagender Flügel kann zu Verletzungen 
führen. Beim Zudrücken nicht zwischen 
Flügel und Blendrahmen greifen.

Der Fensterflügel darf nicht mit 
zusätzlichem Gewicht belastet werden.

Wo Kleinkinder Zugang zum Fenster haben, 
ist der Flügel zu sichern, z.B. mit Drehsperre 
oder abschließbarem Bedienungsgri� .

Flügel nicht an die Mauerleibung 
schlagen oder drücken.

Keine Gegenstände zwischen 
Flügel und Blendrahmen legen.

Bei starker Luftbewegung Flügel 
nicht in Drehstellung o� en lassen.

Für langlebige Kunststo� fenster

PFLEGE &
WARTUNG

Putz Fenster & Haustüren Design GmbH
Putz Fenster & Haustüren Holzdesign GmbH
D-94124 Büchlberg, Badstraße 9
+49 8505 916 166 0
info@fenster-putz.de, www.fenster-putz.de
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RAHMENPFLEGE
Zur Reinigung der Fensterrahmen eigenen sich alle haus-
haltsüblichen feinen Reinigungs- und Spülmittel. Von 
chemischen Reinigungsmitteln und groben Reinigungstüchern 
raten wir ab. Zur optimalen Pflege Ihrer neuen Kunststo� fenster 
empfehlen wir das Reinigungsset von GEALAN. Damit lösen 
sich auch hartnäckige Verschmutzungen. Bitte achten Sie dar-
auf, die Dichtungen so wenig als möglich zu benetzen. 

GLASREINIGUNG
Zur Glasreinigung sind haushaltsübliche Reinigungsmittel 
geeignet. Um das Verkratzen der Glasfläche zu vermeiden, 
sollten weiche Putzlappen und ausreichend Wasser verwendet 
werden. Alkalische, saure oder fluorhaltige Reinigungsmittel 
sollen vermieden werden. 

BESCHLAGPFLEGE
Um den Beschlag vor vorzeitigem Verschleiß zu schützen, 
benötigt er eine regelmäßige Inspektion und Wartung. Dazu muss 
auf Veränderungen geachtet werden. Die Beschläge müssen regel-
mäßig gefettet und geölt werden. Nach Bedarf müssen die Fenster 
ein- und nachgestellt werden.

RICHTIGLÜFTEN
Bei neuen Kunststo� fenstern ist der Luftaustausch aus E� izienz-
gründen wesentlich geringer. Dies befördert die Entstehung von 
Feuchtigkeitsschäden. Daher ist es wichtig, alle Räume vier bis fünf 
Mal täglich für 10 – 15 Minuten bei weit geö� neten Fenstern und 
abgestellter Heizung zu belüften. 


